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SIN FIN RAISMAN® PARA MOTOSIERRA HUSQVARNA 288
Descripción General: El sin fin es un componente crucial en el
sistema de lubricación de la cadena en las motosierras, que
ayuda a impulsar el aceite desde la bomba de aceite hasta la
barra y la cadena. El sin fin Raisman® para motosierras
Husqvarna 288 está diseñado para ser duradero y eficiente,
garantizando una lubricación constante y adecuada de la
cadena durante el uso. Características Principales:

Compatibilidad: Diseñado para ajustarse y funcionar
correctamente con la motosierra Husqvarna modelo 288.
Material: Fabricado con materiales de alta calidad para
asegurar una vida útil prolongada y resistencia al
desgaste.
Función: Participa activamente en el proceso de
impulsar el aceite hacia la barra y cadena para una
lubricación efectiva.

Funciones y Beneficios:

Mejora la Lubricación: Asegura una distribución
uniforme y constante del aceite a lo largo de la barra y
la cadena.
Protección: Al proporcionar lubricación constante, ayuda
a minimizar el desgaste de la barra y la cadena.
Durabilidad: Confeccionado con materiales resistentes
para soportar las condiciones de trabajo intensivas.

Uso y Mantenimiento:

1. Instalación: Asegúrese de seguir las instrucciones del
manual del usuario de su motosierra para instalar
correctamente el sin fin.

2. Verificación Regular: Revise periódicamente el sin fin y
la bomba de aceite para asegurarse de que estén en
buen estado y funcionando correctamente.

3. Reemplazo: Si nota signos de desgaste o si el sistema
de lubricación no está funcionando eficientemente, es
recomendable reemplazar el sin fin.

4. Lubricación: Asegúrese de utilizar un aceite de barra y
cadena de calidad para maximizar la vida útil del sin fin
y otros componentes del sistema de lubricación.

Consideraciones de Seguridad:
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Desconecte la Máquina: Antes de realizar cualquier
trabajo de mantenimiento o reemplazo, asegúrese de
que la motosierra esté apagada y la bujía esté
desconectada para prevenir arranques accidentales.
Equipo de Protección Personal: Use siempre equipo de
protección adecuado, como gafas de seguridad y
guantes, cuando trabaje en su motosierra.

Conclusión: El sin fin Raisman® para motosierras Husqvarna
288 es un componente vital que asegura que la cadena de la
motosierra esté correctamente lubricada durante el uso,
reduciendo el desgaste y mejorando la eficiencia del corte. Un
mantenimiento adecuado y la utilización de repuestos de
calidad, como los proporcionados por Raisman®, contribuirán
significativamente a la longevidad y el rendimiento óptimo de
su motosierra.

CÓDIGO: 70 74 288

Precio: $1.000
(IVA incluido)
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