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  Descripción General: La cubierta del acelerador RAISMAN®
es un componente esencial para motosierras de fabricación
china, diseñada para proteger el mecanismo del acelerador
contra el polvo, escombros y otros elementos potencialmente
dañinos. Esta pieza ayuda a asegurar una operación fluida y
segura del equipo al mantener el mecanismo del acelerador
en óptimas condiciones. Características Principales:

Marca: RAISMAN®
Compatibilidad: Varias motosierras de origen chino.
Material: Plástico resistente, goma o materiales
similares.
Función: Proteger el acelerador y sus mecanismos
asociados.

Funciones y Beneficios:

Protección del Mecanismo: Evita la entrada de
elementos externos al mecanismo del acelerador.
Uso Seguro: Mantiene el acelerador en buen estado,
previniendo fallas y asegurando un uso seguro.
Durabilidad: Material de alta calidad para asegurar una
larga vida útil y protección constante.

Usos y Aplicaciones:

Protección del Acelerador: Asegurar el buen estado del
acelerador en entornos polvorientos o sucios.
Reemplazo: Ideal para sustituir cubiertas desgastadas o
dañadas para mantener la seguridad y eficacia de la
motosierra.

Proceso de Instalación:

1. Desconexión de Seguridad: Asegúrese de que la
motosierra esté apagada y desconectada para prevenir
arranques accidentales.

2. Acceso al Acelerador: Retire cualquier pieza o cubierta
que obstaculice el acceso al mecanismo del acelerador.

3. Remoción de la Cubierta Antigua: Retire la cubierta del
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acelerador antigua, teniendo cuidado de no dañar las
piezas adyacentes.

4. Colocación de la Nueva Cubierta: Instale la nueva
cubierta del acelerador RAISMAN®, asegurándose de
que esté bien ajustada y en la posición correcta.

5. Verificación: Asegúrese de que la cubierta está segura y
que el acelerador se mueve libremente sin
obstrucciones.

6. Reconexión y Prueba: Reconecte cualquier componente
desactivado y pruebe la motosierra para confirmar la
instalación exitosa.

Precauciones:

Equipo de Seguridad: Utilice siempre equipo de
protección personal, como guantes y gafas, durante la
instalación.
Comprobación: Revise periódicamente la cubierta del
acelerador para garantizar que permanece en buen
estado y efectúa su función protectora adecuadamente.

Conclusión: La cubierta del acelerador RAISMAN® para
motosierras chinas es fundamental para mantener el
mecanismo del acelerador en un estado de funcionamiento
óptimo y seguro. Su proceso de instalación es sencillo pero
crucial para asegurar una operatividad segura y duradera de
la herramienta. Siempre siga las pautas de seguridad y, en
caso de duda o problemas, no dude en consultar a un
profesional.

CÓDIGO: FA C12

Precio: $500
(IVA incluido)

Ver más

Descripción
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